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COMPATIBIL CU RITMO INSPECTOR

Accesorii disponibile ( pag. 7)

Ruliere Debavurator Macara electricã Cãrucior Dispozitiv de sudurã
capete de flanșã

2

*

*Puterea recomandatã
 a generatorului

3,5÷4kvA 5,5÷6kvA 5,5÷6kvA 6,5÷7kvA 8÷8,5kvA

2220 W 3220 W 3420 W 4420 W

-10

205 kg69 kg

BASIC 160: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 mm

5720 W

mm



*COMPATIBIL CU RITMO INSPECTOR

Accesorii disponibile ( pag. 7)

Ruliere Debavurator Macara electricã Cãrucior Dispozitiv de sudurã
capete de flanșã

3

*Puterea recomandatã
 a generatorului

12kvA 18kvA 40kvA 50kvA 75kvA

*

30kvA

-10

1260 kg

7200 W
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*RITMO INSPECTOR- INCLUS

Accesorii disponibile ( pag. 7)

Ruliere Debavurator Macara electricã Cãrucior Dispozitiv de sudurã
capete de flanșã

frez

termoelement (

or;

de reducþii;

erea bacurilor;

Linie pentru sudura țevilor de 
presiune compatibilã cu aplicația

”SET & GO PRO”

EASY LIFE 160: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm

40

-10

*

*Puterea recomandatã
 a generatorului

3,5÷4kvA 5,5÷6kvA 5,5÷6kvA 6,5÷7kvA 8÷8,5kvA 12kvA 18kvA

2220 W 3220 W 3420 W 4420 W 5720 W 7200 W 12350 W
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Aplicația ”SET & GO PRO”

Vezi video

Cu aplicația ”SET & GO! Pro” puteți calcula parametrii de sudurã conform cu standardele internaționale (ISO, DVS, UNI, ASTM, etc.). 

Sincronizarea și transferul de date cu aparatul Easy Life se face prin Wi-Fi Direct. Prin intermediul Wi-Fi Direct, un smartphone poate  
conectat la unitatea aparatului de sudura fara a  nevoie de un router wi.

Aceastã tehnogie aduce împreunã ușurința de utilizare, inovația, calitatea și avantajele similare unui sistem de sudare CNC, dar reducând în 
mod semnicativ costurile acestuia.

AVANTAJE

1. Ușor de setat
Ÿ Aplicați parametrii de sudare conform standardelor internaționale.
Ÿ Montaj rapid.
Ÿ Salvați setãrile pentru proiecte viitoare.
Ÿ Sincronizare rapidã și sigurã.

2. Trasabilitate și GPS
Ÿ Colectați, transferați sau stocați informații despre proiect.
Ÿ Transmite locația exacta a ecarei sudurã a țevii, precum și a șantierului de construcții.
Ÿ Posibilitatea de scanare a codului de bare a țevilor sudate.
Ÿ ID operator (scanare card).

3. Raportare detaliatã
Ÿ Cu un raport detaliat la sfârșitul ecãrei suduri, aveți toate datele tehnice cu grace și parametri exacți pentru a compara standardele 

internaționale de sudurã.
Ÿ Aveți posibilitatea de a salva fotograi oricând, de exemplu înainte și dupã sudurã.

4. Transmitere ușoarã a informației
Ÿ Rapoartele pot  transmise direct de pe șantier pe e-mail sau alte canale.

5. Investiție inteligentã



*COMPATIBIL CU RITMO INSPECTOR

Accesorii disponibile ( pag. 7)

Ruliere Debavurator Macara electricã Cãrucior Dispozitiv de sudurã
capete de flanșã

6

129 kg 164 kg

*

*Puterea recomandatã
 a generatorului

6,5÷7kvA 8÷8,5kvA

-10
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1600mm;

COMPATIBIL CU RITMO INSPECTOR

Accesorii disponibile ( pag. 11-13)

Rașchete Tãietoare țeavã Oburatoare și re-rotunjitoare

*Puterea recomandatã
 a generatorului

3,5÷4kvA 5,5÷6kvA 5,5÷6kvA 6,5÷7kvA 7kvA

ELEKTRA
TOP

√√√ √ √

Dispozitive de șanfrenare și 
exfoliere

Alineator țeavã

LINIA ELEKTRA
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Dispozitiv de exfoliere 

Acesta este destinat îndepãrtãrii stratului de protectie din PP în procesul de pregãtire pentru sudurã a 
țevilor TopLine ( PE100/100RC cu strat protector exfoliabil PP).

PET™ Ø 140÷630

12

Lamã din oțel

Lamã din oțel

Lamã din oțel

MaxØ  43 mm

MaxØ  43 mm

C2 AC

C3 AC
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Ø  32 - 800 mm



Ø 3 - 4 mm

2kg/h

3100 W

6,9 kg

450 x 310 x 100 mm

Ø 3 - 4 - 5 mm

3kg/h

3350 W

7,5 kg

500 x 310 x 100 mm

Ø 4 - 5 mm

4kg/h

3500 W

7,6 kg

640 x 200 x 100 mm

Ø 4 - 5 mm

5kg/h

4000 W

  9 kg

600 x 330 x 100 mm

KK K K

14
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Ø 16 ÷ 125 mm
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